Требования к плакатам для «Сити-бордов «Люкс»:

1. Требования к предоставляемым файлам :
- масштаб макета – 1:1;
 - модель – CMYK;
 - сумма всех цветов в одной точке не более 250;
 - формат файла хранения – TIFF;
 - разрешение – 46 dpi.

2. Размеры  плаката:
 - размер плаката – 3770мм х 2720мм;
 - видимая часть плаката – 3700мм х 2700мм (значимые элементы изображения советуем располагать с отступами по 50 мм от каждой границы видимого изображения для лучшего восприятия и для того, чтобы не сливались значимые элементы с границами окантовки конструкции) 
Недопустимо отклонение размеров плаката от вышеуказанных!  
Края плаката должны быть порезаны ровно и углы между ними должны составлять 90 градусов.
3. Требования к бумаге:
Артикул бумаги: Публиман, Скроллерная бумага.

[bookmark: _GoBack]4. Установка зип-лока  на материал обязательна!
Зип-лок Б наклеивается на тыльную сторону верхнего края плаката.
Зип-лок А наклеивается на тыльную сторону нижнего края плаката.
Для улучшения крепления зип-лока к плакату допускается наклейка скотча на зип-лок с тыльной стороны плаката.
Плакаты, привозимые клиентами без проклеенного зип-лока к работе не принимаются.

Плакаты, привозимые клиентами, ПРИНИМАЮТСЯ БЕЗ ВСКРЫТИЯ УПАКОВКИ. 
Поэтому, в случае поставки плакатов, не соответствующих указанным требованиям, клиент должен оплатить выезд бригады  на монтаж (если он состоялся), либо оплатить дополнительные услуги по подготовке, либо печати плаката по согласованным ценам.

5. Монтаж плакатов не рекомендуется:
При порывах ветра 5 м/с и более
При обильном дожде/снегопаде.
При температуре окружающей среды минус 20гр. Цельсия и ниже.

6.Гарантийный срок службы плаката 1мес. ( при использовании 2-3 плакатов) при использовании более 3 плакатов срок службы уменьшается ( на рассмотрении специалиста.).




